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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 
 
Wyrób: Stanowisko sędziowskie standard - aluminiowe 
Kod: 11 005/A 
 
 
Stanowisko sędziowskie do siatkówki spełnia wymagania normy PN-EN 1271: „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do 
siatkówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”. 
 
 
  
 
1. Części składowe  
 
Numer Nazwa części  / podzespołu Ilość na wyrób 

1 Stanowisko sędziowskie 1 
2 Podest sędziego aluminiowy 1 
3 Śruba M8x60mm 4 
4 Nakrętka z motylkiem  4 
 
 



2 
 

 
2. Montaż stanowiska sędziowskiego 
 
a) Rozłożyć ramiona stanowiska sędziowskiego w kształt litery „V”. 
 
b) W tylnej części stanowiska przykręcić drabinkę za pomocą śrub M8x60mm        
    (3) i nakrętkę z motylkiem M8 (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Umiejscowić podest stanowiska (2) na jednym z trzech poziomów wysokości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Zamocować stanowisko sędziowskie za pomocą rzepów    
do słupka siatkówki. 
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3. Użytkowanie stanowiska sędziowskiego 
 

a) Stanowisko sędziowskie przeznaczone jest jako podest dla sędziego podczas gry w piłkę siatkową w halach 
sportowych oraz na obiektach otwartych.  

b) Stanowisko posiada regulację wysokości podestu. W celu ustawienia żądanej wysokości należy zdjąć 
podest i przestawić go na drabince – wyżej lub niżej w zależności od potrzeb. 

c) Okresowo sprawdzić wszystkie elementy złączne stanowiska. 
d) Nie wchodzić na stanowisko sędziowskie, które nie jest zamocowane do słupka siatkówki. 

 
 
UWAGA: Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach stanowiska sędziowskiego.  
 
Dodatkowo zaleca się zabezpieczenie stanowiska sędziowskiego osłonami Art. nr 12 600. 
 


