
Kotara w górnej części wykonana jest z siatki osłonowej, bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. 
Oczko 12x12 cm, 10x10 cm, 4.5x4.5 cm. Grubość splotu 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolory: zielony, biały, 
czarny, niebieski, żółty, czerwony. Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2015. W dolnej części do wysokości 2,00, 2,50 lub 3,00 
m kotara wykonana jest z tkaniny półprzeźroczystej, polietylenowej lub całkowicie zasłaniającej widoczność, bawełnianej. 
Kolory: zielony, niebieski, ciemny zielony, czarny, szary, czerwony.
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W górnej części kotary siatka osłonowa, bezwęzłowa, 
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. 
Kolory: zielony, biały, czarny, niebieski, żółty, czerwony

W dolnej części do wysokości 2,00, 2,50 lub 3,00 m kotara 
wykonana jest z tkaniny półprzeźroczystej, polietylenowej 
lub całkowicie zasłaniającej widoczność, bawełnianej. Kolory: 
zielony, niebieski, ciemny zielony, czarny, szary, czerwony


