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SŁUPKI DO TENISA PROFESJONALNE - OKRĄGŁE
Art. 14 001

Wykonane z profilu aluminiowego, okrągłego 83 mm, mocowane w tulejach. Mechanizm 
naciągowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku hak 
zaczepowy. Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki. 
Kolor srebrny. W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle. Zgodne z normą ITF.

SŁUPKI DO TENISA PROFESJONALNE - KWADRATOWE
Art. 14 002

Wykonane z profilu aluminiowego, kwadratowego 80 mm, mocowane w tulejach. Mechanizm 
naciągowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku hak 
zaczepowy. Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki. 
Kolor srebrny. W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle. Zgodne z normą ITF.

Pręt aluminiowy służący 
zaczepieniu siatki do 
bocznej ścianki.

Mechanizm naciągowy 
śrubowy wewnątrz słupka.

Hak zaczepowy 
siatki.

Profil aluminiowy, 
anodowany, okrągły 83 mm 
lub kwadratowy 80 mm.
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Profil aluminiowy, 
anodowany, kwadratowy 
80 mm.

Mechanizm naciągowy 
śrubowy wewnątrz słupka.

Podstawa wykonana z profili 
stalowych malowana proszkowo 
wraz z obciążeniem.

Belka środkowa wykonana z profilu 
aluminiowego 80x80 mm.

Mocowanie taśmy środkowej.

PROFESJONALNY PRZENOŚNY ZESTAW DO GRY W TENISA 
ZIEMNEGO
Art. 14 000

Słupki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm mocowane na podstawie przenośnej                 
z obciążeniem. Mechanizm naciągowy śrubowy wewnątrz słupka. Belka środkowa wykonana             
z profilu aluminiowego  80x80 mm Zestaw nie wymaga kotwienia w podłożu. Łatwość montażu 
oraz demontażu zestawu. Spełnia wymagania normy ITF.
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STANOWISKO SĘDZIOWSKIE PROFESJONALNE
Art. 14 003

Wykonane z profili aluminiowych anodowanych, składane z możliwością montażu do podłoża            
na obiektach otwartych. Siedzisko polipropylenowe z rozkładanym pulpitem do pisania dla 
sędziego. Pod siedziskiem półka z siatki polipropylenowej na napój, ręcznik itp. Zgodne z normą 
ITF.

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD
Art. 14 004

Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, składane z możliwością montażu                   
do podłoża na obiektach otwartych. Siedzisko z polipropylenu. Zgodne z normą ITF.
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PROFESJONALNE LINIE "SPEZIALA II"
Art. 14 019

Wykonane z elastycznego materiału PVC, zwiniętego w rolki. Linie instalowane do nawierzchni     
za pomocą łącznika stalowego wprowadzanego przez szczeliny w linii i mocowanego do kołka          
z rury stalowej wbitego w nawierzchnię. Linie w kolorze białym. Opakowanie zawiera 4 rolki 
24 mb linii o szerokości 40 mm (linie boczne), 1 rolkę 22 mb linii o szerokości 50 mm (2 linie 
końcowe po 11 mb), 1 rolkę 30 mb o szerokości 50 mm (2 x 8,5 m linie serwisowe, 1 x 13 mb 
centralna linia serwisowa) 18 szt. kołków wbijanych do nawierzchni, 18 szt. łącznika salowego, 
18 szt. łącznika na końcówki linii.

PODPÓRKI DO GRY SINGLOWEJ - ALUMINIOWE
Art. 14 020

Wykonane z rurki aluminiowej malowanej proszkowo. Długość 107 cm. Podpórki zakończone 
półokrągłym uchem pod siatkę.
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SIATKA DO WYRÓWNYWANIA KORTU - POJEDYNCZA
Art. 913

Wykonana z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej. Mocowana na listwie drewnianej             
z linką do ciągnięcia. Wymiar siatki: 1,5x2,0 m. Krawędź oczka siatki: 2 cm. Małe oczka czynią 
pielęgnację kortu efektywniejszą bez używania podwójnych siatek.

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA LINII TENISOWYCH
Art. 14 024

Podstawy wykonane z drewna bukowego lakierowanego, rękojeść drewniana długości 120 cm, 
długość szczotki 20 cm wysokość włosia 3,5 cm. W komplecie 2 szt; do linii suchej i mokrej.

SIATKA DO WYRÓWNYWANIA KORTU - PODWÓJNA
Art. 917

Wykonana z powlekanej tworzywem tkaniny poliestrowej, podwójna. Mocowana na listwie 
drewnianej z linką do ciągnięcia. Wymiar siatki: 1,5x2,0 m. Krawędź oczka siatki: 4 cm.

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA KORTU "MAXI"
Art. 14 025

Podstawa wykonana z drewna bukowego lakierowanego, rękojeść aluminiowa specjalnie 
wyprofilowana.

Długość 200 cm, szerokość 10 cm, wysokość włosia 120 mm.
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WIESZAK NA SIATKĘ SPORTOWĄ
Art. 19 530

Ułatwia magazynowanie oraz montaż i demontaż siatki. Zapobiega plątaniu/supłaniu 
linek siatki. Wieszak wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania 
siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie.

TAŚMA ŚRODKOWA SIATKI DO TENISA
Art. 9052

Wykonana z tkaniny poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym, z możliwością 
regulacji, zapinana na klamrę. Zakończona nierdzewnym karabińczykiem.

OBCIĄŻENIE TAŚMY ŚRODKOWEJ DO TENISA
Art. 14 027

Wykonane ze stali, ocynkowane. Waga 3 kg.

ZACZEP GRUNTOWY, DO MOCOWANIA TAŚMY ŚRODKOWEJ
Art. 909

Wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynk, wbijany do podłoża. Główne 
przeznaczenie: obiekty otwarte.
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BLENDA TENISOWA
Art. 700

Wykonana z tkaniny polietylenowej, przepuszczającej powietrze, która nie niszczy ogrodzenia. 
Standardowa blenda tenisowa, wymiary: 12,00 m x 2,00 m. Na całym obwodzie wzmocnionej 
krawędzi tkaniny znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach co 50 cm. W komplecie: 
56 szt. ocynkowanych karabińczyków, luzem.

Kolor: zielony, ciemny zielony, niebieski, czerwony, kremowy.

Istnieje możliwość wykonania blendy na dowolny wymiar. 
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SIATKA ROZDZIELAJĄCA KORTY 3,0 X 40,0 M
Art. 2211

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm. Kolor: 
zielony, ciemnozielony, biały. Wymiar: 3,0 x 40,0 m. W komplecie: linka stalowa, ø 3 mm, 
długość 38 m, elementy napinające 2 szt. obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/mb, karabińczyki 
nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

SIATKA ROZDZIELAJĄCA KORTY 2,5 X 40,0 M
Art. 2201

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm. Kolor: 
zielony, ciemnozielony, biały. Wymiar: 2,5 x 40,0 m. W komplecie: linka stalowa, ø 3 mm, 
długość 38 m, elementy napinające 2 szt. obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/mb, karabińczyki 
nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

PIŁKOCHWYT NA KORTY TENISOWE
Art. 200

Wykonany z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, o wysokiej wytrzymałości. Oczko 4,5x4,5 cm, 
Grubość splotu: 2,3 mm;  3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. W dolnej części siatki obciążenie        
200 g/mb lub 400 g/mb.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.
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SIATKI DO TENISA ZIEMNEGO

ART. NR. NAZWA GRUBOŚĆ SIATKI KOLOR MATERIAŁ
TECHNOLOGIA 
WYKONANIA

DODATKOWE 
WZMOCNIENIE 

GÓRNYCH RZĘDÓW
TAŚMA GÓRNA LINKA NACIĄGAJĄCA

8091 SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA "MERLIN" NORMA ITF 3,5 mm
06 czarny
01 zielony

PES Bezwęzłowa - PES Powlekana stal

904 SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF 3 mm
06 czarny
01 zielony

PE Pleciona + PES Powlekana stal

9044 SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF 3 mm
06 czarny
01 zielony

PE Pleciona + PES Powlekana stal

910 SIATKA DO TENISA PROFESJONALNA NORMA ITF 4 mm
06 czarny
01 zielony

PES Bezwęzłowa - PES Powlekana stal

8081 SIATKA DO TENISA TURNIEJOWA "EXCALIBUR" NORMA ITF 2.5 mm
06 czarny
01 zielony

PES Bezwęzłowa - PES Powlekana stal

802/D SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO STANDARD 3 mm 06 czarny PE Pleciona - PES Stal

802/N SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO STANDARD 3 mm 06 czarny PP Bezwęzłowa - PES Stal

Górna krawędź siatki 
zakończona taśmą z tkaniny 
poliestrowej.

Wykonana z poliestru, 
polietylenu lub polipropylenu.

Siatka z linką stalową 
powlekana tworzywem 
sztucznym o długości 
13,20 m.

Siatka wykonana                
w technologi bezwęzłowej, 
lub z plecionej linki 
polietylenowej.Dodatkowe wzmocnienie        

w postaci 5-ciu 
podwójnych górnych 
rzędów splotu siatki.

Wymiar: 12,72x1,07 m. 
Grubość: 2,5 - 4,0 mm.
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