
Winkle wzmocnione 
o specjalnej konstrukcji 
zapewniającej większą 
stabilność bramki.

Dodatkowa poprzeczka 
wzmacniająca w górnej 
części łuków zapewniająca 
większą stabilność bramki.

Bramka mocowana do 
specjalnych płyt stalowych, 
umieszczanych w podłodze, 
umożliwiających dowolne 
ustawienie bramki.

Siatka mocowana w całości
do bramki za pomocą elastycznej
linki, zapewniającej większą 
jej wytrzymałość. 

Piłkochwyt wykonany z           
polipropylenu ,grubość splotu            
4 mm. Krawędź oczka 4,5x4,5 cm 
Dzięki zastosowaniu siatki o 
mniejszym oczku, piłka nie 
powoduje splątania się piłkochwytu.

Siatka wykonana z polipropylenu, 
grubość splotu 4,0 mm. 
Oczko 10x10 cm. Głębokość siatki: 
góra 100 cm, dół 100cm. 
Kolor:biały. 

Bramki wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego ożebrowanego. 
Głębokość bramki (góra/dół) 140/140 cm lub 110/130cm. Łuki składane, 
umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione 
o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. 
Dodatkowa poprzeczka wzmacniająca w górnej części łuków. 
Siatka mocowana w całości do bramki za pomocą elastycznej linki, zapewniającej 
większą jej wytrzymałość. Bramki mocowane do specjalnych blach stalowych większą jej wytrzymałość. Bramki mocowane do specjalnych blach stalowych 
umożliwiających dowolne ustawienie bramki. 
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